
SECURITY IN MOTION

TC RIO+ MODEM
Ett multifunktionellt styrmodem
RIO+ är vårt mest flexibla modem och kan användas inom mängder av användnings-
områden.

Öppet gränssnitt
Vår Telematiklösning har öppet gränssnitt som gör det 
möjligt att på ett enkelt sätt integrera systemet mot
befintliga system via standardiserade protokoll. Man kan 
både styra och övervaka enheter antingen via en
driftcentral eller via en bärbar handenhet och då exempel-
vis med text, status eller till och med en kundunik
applikation.

RIO+
Vårt mest flexibla modem är RIO+. Det har mängder med 
användningsområden.
• Pollarstyrning
• Rörelsedetektorer
• Brandlarm
• Larmsändare till Central, Jourpersonal el bägge.

Rio+ användningsområde skräddarsys helt efter 
behov. Modemet kan uppdateras ”over the air” och
TC Connect har utvecklat en programvara där kunden 
själv kan programmera modemet, det ingår dock inte 
utan köps separat. Det finns 14 stycken OPTO-ingångar, 
6 stycken utgångar med reläer och 2 stycken analoga 
ingångar.

Det finns DIN-fäste monterat på baksidan.
Modemet är tillverkad enligt elbranschens standrard.
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Specifikationer
Modemet uppfyller följande specifikationer för
TETRA-radioutrustning i temperaturintervallet
-20 °C till 55 °C:

• EN 300 392 V+D Air Interface
• EN 300 394 V+D Conformance testing
• TETRA Speech codec (ACELP) according to  

EN 300 395
• EN 300 396 TETRA DMO

Effektklass
EN300392-2 anpassad effektklass 3L (1.8W)
Mottagare klass A och B

Dimensioner
Vikt: 800 g
Mått: 230 x 110 x 70 mm

Frekvensband
380 - 430 MHz

25-polig I/O-kontakt
1. GND
2. Matningsspäning 10 - 36 V
3. Referens för ingångar. GND om en hög 

signal ska aktivera ingångarna, matnings 
spänning om en låg signal ska aktivera 
ingångarna.

4. Ingång 1
5. Ingång 2
6. Ingång 3
7. Ingång 4
8. Ingång 5
9. Ingång 6
10. Ingång 7
11. Ingång 8
12. Ingång 9
13. Ingång 10
14. Ingång 11
15. Ingång 12
16. Ingång 13
17. Ingång 14
18. Referens för utgångar. Denna punkt kopplas till 

utgångar 1 - 6 vid aktivering.
19. Utgång 1
20. Utgång 2
21. Utgång 3
22. Utgång 4
23. Utgång 5
24. Utgång 6
25. Utgång 7 (Kopplas till matningsspänning vid 

aktivering.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktspecifikation
4-polig analog kontakt
+ 5V +5V ut till analoga ingångar
GND Jord till analoga ingångar
AN1 Analog ingång 1 (0-5V)
AN2 Analog ingång 2 (0-5V

10-polig programmeringskontakt (ej specad.)


